
eQ-3 HomeMatic IP Tür-Fensterkontakt HmIP-SWDO-2 

Features

Automatische Erkennung
geöffneter Fenster

Absenkung der Raumtemperatur in
Verbindung mit eQ-3 HomeMatic IP
Heizkörperthermostaten

Flexible Montage (kleben oder
schrauben)

Kompatibel mit Telekom Home
Base 1, Telekom Home Base 2 und
Speedport Smart mit HomeMatic IP
Funkstick (gepl. ab Oktober 2017)

Art. Nr.: 145923

Hersteller: eQ-3

Herstellernr.: 157857A0

UVP: 39,95 €

Allgemeine Eigenschaften

EAN: 4047976407330

Produktart: Sicherheit

Produktfarbe: weiß

Besondere Funktionen

Schutzart: IP20

Datenübertragung

Funkprotokoll: IPv6

Lieferumfang

Anzahl Batterien: 1

Batterietyp: Micro-
Batterie/LR03/AAA

Bedienungsanleitung: ja, DE und GB

Montagematerial: ja
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Technische Daten

Alarmkontakt: ja

Batterielebensdauer: bis zu 2 Jahre

Betriebstemperaturbereich: +5 Grad Celsius bis
+40 Grad Celsius

Funkfrequenz: 868,3 MHz

Maße (B x H x T): 102 x 15 x 20

Stromaufnahme: 100 mA

Änderungen und Irrtürmer vorbehalten. Vergewissere dich, dass du immer den neusten Stand verwendest.
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